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Centri di produzione Logistica 

Il Gruppo DAW è presente in Europa e nel mondo 

con circa 5.600 dipendenti e più di 50 siti 

produttivi, distributivi e commerciali  



Capogruppo di tre divisioni: 

Assortimento completo per l’edilizia professionale 



AKADEMIE: nata sotto il segno della Cultura DAW 



Palazzo Reale, Milano 

Caparol ha collaborato agli interventi di recupero dell’edificio attraverso i propri cicli 

applicativi sia per gli interni (fissativo e pittura traspirante CapaDin) sia per gli esterni 

(ciclo di rasatura armata minerale con Haftmoertel Fein e finitura ai silicati Sylitol).  

Case History: 
Alcuni nostri grandi Interventi 



Case History: 
I progetti internazionali 

Nuovo simbolo di Pechino, sede dei Giochi Olimpici che si sono svolti dall’8 al 24 Agosto 

2008, è stato inserito tra i 10 capolavori architettonici del 2007. 

Amphibolin: pittura speciale sviluppata da Caparol per lo stadio di Pechino. 

Particolarmente performante in termini di durabilità, resistenza agli agenti atmosferici, 

stabilità di tinta e pulizia delle superfici. 

 

 

Stadio Olimpico “Bird’s Nest”- Pechino 



Case History: 
I progetti internazionali 

È il monumento più conosciuto di Berlino e simbolo della ritrovata unità tedesca dopo la 

divisione della città durata dal 1961 al 1989. Costruita nel 1788, è alta 26 metri e larga 65. 

Sylitol: linea completa Caparol di prodotti minerali per il restauro, la protezione e la 

finitura di edifici storici.  

 

Porta di Brandeburgo - Berlino 



Lo stato normativo:  

dal manuale Cortexa alle nuove norme 



CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA: DA ETAG 004 A EN 17237 

Secondo ETAG 004 un sistema ETICS 

 

  

La nuova Norma EN ….  

(non prima del 2019) 

Collante  

 Isolante 

 Tassello 

 Rasante (intonaco di base) 

 Rete di armatura 

 Primer 

 Rivestimento a spessore 

(intonaco di finitura) 



CERTIFICATO DI VALUTAZIONE TECNICA 

EUROPEA - ETA 

 
 Disponibile per ogni sistema (config.) 

     isolanti, collanti, tasselli, rasanti finiture 
 

 Requisiti minimi e prestazioni del Sistema 

      Esito delle prove eseguite 

 

 Responsabilità del Produttore 

      Garanzia di sistema,  

      istruzioni di progettazione e posa 

      

 Tutela  

     progettista, applicatore, committente 

 

… Pretenderlo dal Detentore del Sistema! 
 

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA: DA ETAG 004 A EN 17237 



CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEL SISTEMA: ESD 

Acronimo Definizione     

PEI totale Energia primaria totale da fonti non 

rinnovabili 

GWP100 globale Potenziale effetto serra totale | 100 anni 

AP Potenziale di acidificazione 

ODP Potenziale di esaurimento ozono 

POCP Potenziale di formazione ossidanti 

fotochimici 

EP Potenziale di eutrofizzazione 



L’IMPORTANZA DELLA POSA IN OPERA 

• Grazie all’esperienza pratica, è ormai noto che la qualità e la durabilità di 

un sistema a cappotto si basa su 3 pilastri portanti: 

 

• 1. La qualità della Progettazione 

• 2. La qualità dei Prodotti: importanza del concetto di sistema  

• 3. La qualità della Posa in opera 
 

 

• Se si rispettano questi criteri di qualità, la pratica dimostra che la durata dei 

sistemi ETICS è decisamente più lunga (più di cinque decenni) rispetto al 

periodo di prova di 25 anni stabilito nelle attuali approvazioni / verifiche 

europee.  

 Applicazione a regola d‘arte  



 Progettazione di dettaglio dell‘edificio  

L’IMPORTANZA DELLA PROGETTAZIONE 



MANUALE DI PROGETTAZIONE E APPLICAZIONE DEL 
SISTEMA ETICS 



CHE NORME CI SONO IN ITALIA? 

UNI/TR 11715 









LA DURABILITà SI NASCONDE NEI DETTAGLI… 



Incollaggio: esempi 

Incolaggio 

minerale 

Incollaggio a base di collanti in pasta organici 



Errore di zoccolatura: xps o eps-p montati a secco 



Freni vapore 

Isolamento in lana 

minerale del tetto 

Dettaglio tetto o solaio intermedio 



23 

Zoccolatura: presenza di guaine bituminose 

Guaina termosaldata 

Guaina adesiva 
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Sguincio a 45° per evitare lesioni 

dell’impermeabilizzazione con 

Capatect SockelFlex Carbon 

Zoccolatura 
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DETTAGLI COSTRUTTIVI SU STRUTTURE IN LEGNO 

ATTACCO AL PIEDE 

CON SCURETTO (RIENTRANTE ALLA BASE) 

Zoccolatura 
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Zoccolatura 



Depressione da vento 

Tassellatura 

Dal piattello del tassello (A) le forze di risucchio da vento vengono  
trasmesse al sottofondo attraverso la zona di espansione (B).  
In tal modo viene rafforzata in modo permanente la connessione (C) tra collante/pannello 
e collante/sottofondo. 
 

Solo tasselli con elevata forza di espansione (B) e sufficiente rigidità del piattello (A) 
possono garantire l’esercizio di una pressione costante sul sistema.  
 

B 

A C 



Sistema di tassellatura per legno e lana di roccia 

Capatect Str-H + WT 2G 
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CAPATECT GEWEBE- 

ANSCHLUSSLEISTE 

DETTAGLI COSTRUTTIVI SU STRUTTURE IN LEGNO 
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Dettaglio finestra 

APPLICAZIONE DEL PROFILO 

CAPATECT GEWEBE - 

ANSCHLUSSLEISTE 

SOGLIA IMPERMEABILIZZATA CON 

CAPATAECT SOCKELFLEX 

CARBON E RETE GEWEBE 650 
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DETTAGLI PROGETTUALI:  
raccordo con serramento od altri sistemi 

Nastro di tenuta autoespandente – Capatect Fugendichtband 



UNI/TR 11715 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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LONGTERM QUALITY  TECNOLOGIA 
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TEST DI ESPOSIZIONE ED ANALISI COMPARATIVA  

ANALISI CONDOTTE AD ISTANBUL 

LONGTERM QUALITY 
TECNOLOGIA 

tecnologia  

Longterm Quality 

idropitture 

standard  

 

sporco 
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LONGTERM QUALITY 
TECNOLOGIA 
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UNI/TR 11715 



38 

TIPOLOGIE DI FINITURA 
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TIPOLOGIE DI FINITURA 
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TIPOLOGIE DI FINITURA 
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TIPOLOGIE DI FINITURA 
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TIPOLOGIE DI FINITURA 
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TIPOLOGIE DI FINITURA 
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Case History: 
Alcuni nostri grandi Interventi 

Mestre VE,  Edificio «Brenta Vecchia adiacente museo M9 

Capatect Mechanische Schienenbefestigunng (cappotto meccanico) 

 con finitura «RILLE» 
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Mestre VE,  Edificio «Brenta Vecchia adiacente museo M9 

Capatect Mechanische Schienenbefestigunng 

(cappotto meccanico) 

 con finitura «RILLE» 
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TIPOLOGIE DI FINITURA 
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TIPOLOGIE DI FINITURA 
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TIPOLOGIE DI FINITURA 




